
Parametrização de Abertura de Loja
Nesta página, vamos tratar dos parâmetros a serem definidos na retaguarda (Linx ERP), relacionados ao processo de , que vão refletir no PDV.Abertura de Caixa

Alguns parâmetros podem ser habilitados para todas as lojas de uma vez ou para algumas específicas, dependendo da sua necessidade.

PARÂMETRO O QUE FAZ

ABRE_CAIXA_AUTOMATICO Permitir abertura automática do caixa pelo terminal de venda.                                        

EMITE_REL_MOV_CAIXA Parâmetro que permite e emissão do relatório de movimentação do caixa.                                                                        

GERA_MFD_PEND_ABERT_CAIXA Quando parâmetro está habilitado tenta gerar MFD  (memória fita detalhe), pendente do dia anterior, na Abertura do Caixa.                                       

NAO_MOD_LANC_CX_PER_FECH  Parâmetro que determina se o lançamento de caixa poderá ou não ser modificado com o Caixa Fechado.                   

SALDO_INICIAL Parâmetro que obriga lançar saldo inicial na abertura do Caixa.                                                           

TIPO_LANC_CAIXA_REC_CEL Tipo de lançamento de caixa para a Recarga de Celular.                                               

VALIDA_LANCAMENTO_CAIXA Parâmetro utilizado para não permitir saldo de caixa negativo.

           VALIDA_SALDO_LANC     Parâmetro que valida saldo do dia antes de realizar uma movimentação de caixa no dia.        
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